
7721-1532

112380-2772 / 115904-5505 (Avellaneda)

112285-7308 (Berazategui)

distribuidoraatomo

Placas UV
Símil Mármol

REVESTIMIENTO PARA INTERIOR
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Son una excelente op-

ción para aquellos que 

desean agregar ele-

gancia y durabilidad a 

sus espacios.

Estas láminas de PVC 

de alta calidad imitan 

a la perfección la apa-

riencia y textura del mármol 

natural, ofreciendo una alter-

nativa duradera y práctica.

Ideales para revestir paredes en baños, 
duchas, cocinas y demás espacios que desee 

renovar sin entrar en obra.

Las planchas de PVC mármol no requieren un mantenimiento 

exhaustivo.

PLACAS UV
Símil Mármol
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COMPOSICIÓN

CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia
Placas PVC flexibles, con un nú-
cleo mineral que garantiza una 
estabilidad dimensional y resis-
tencia al desgaste.

Waterproof
Impermeable y resistente a la 
humedad.

Inífugo
Nivel de prueba de combustión 
B1, por lo que son inífugo.

Ecológico
Material respetuoso con el me-
dio ambiente y sin formaldehído.

Anti Polilla
Posee una protección efectiva 
contra polillas.

Textura real
Diseño de alta definición que 
imita el material real.

Fácil instalación
Puede ser cortadas, moldeadas, 
perforadas y adheridas direc-
tamente a cualquier superficie 
con pegamento acrílico.

Fácil limpieza
La superficie es lisa y fácil de 
limpiar.

Material para todos los espacios
Aplicaciones en áreas húmedas 
y ambientes secos.
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PLACAS UV • Símil Mármol

Carrara Jazz White

Carrara Black

Gray

Espesor
3,3 mm

Medidas
1220 mm x 2900 mm

Acabado
Brillo

Textura
Liso

Usos
Interior

Instalación
Pegamento

Unidad
3,53 m2
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PLACAS UV • Símil Rugosa

Jura Gray (HD500)

Mica (HD800)

Jura Beige (HD400)

Espesor
3,3 mm

Medidas
1220 mm x 2800 mm

Acabado
Semi brillo

Textura
Rugosa

Usos
Interior

Instalación
Pegamento

Unidad
3,41 m2
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PLACAS UV • Símil Brillante Liso

All White

Espesor
3,3 mm

Medidas
1220 mm x 2800 mm

Acabado
Brilloso

Textura
Liso

Usos
Interior

Instalación
Pegamento

Unidad
3,41 m2

All Black
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INSTALACIÓN PLACAS UV

Limpie y mida la pared para la instala-
ción de la placa.

Herramientas necesarias:

Aplique adhesivo en la parte posterior 
de la placa UV.

Instale las placas de pared restantes y 
retire la película.

Instale la placa UV.

Complete la instalación del ambiente.

Corte la placa UV con un cutter o sierra 
circular.
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ANTES Y DESPUÉS




