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Wall Panel WPC
REVESTIMIENTO EXTERIOR
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¿QUÉ SON LOS WALL PANEL WPC?

Están compuestos por madera y plástico, se utilizan las propie-
dades de ambos materiales para formar un producto altamen-
te durable y además colabora con el medio ambiente.
Material 100% ecológico y muy resistente a la intemperie. No 
requiere mantenimiento. Se puede instalar sobre fachadas, 
paredes y techo.
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MODELO PEACH

WALL PANEL WPC 218 x 24,5 x 3000 mm (0,654 M2) CO-EXTRUSION
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MODELO BLACK

WALL PANEL WPC 218 x 24,5 x 3000 mm (0,654 M2) CO-EXTRUSION
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MODELO ALMOND

WALL PANEL WPC 218 x 24,5 x 3000 mm (0,654 M2) CO-EXTRUSION
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MODELO JADE

WALL PANEL WPC 218 x 24,5 x 3000 mm (0,654 M2) CO-EXTRUSION
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MODELO TEKA

WALL PANEL WPC 218 x 24,5 x 3000 mm (0,654 M2) CO-EXTRUSION
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1. Libre de mantenimiento.

2. Apto para intemperie.

3. Anti-Insectos.

4. Posee retardadores de llama.

5. Absorben menos temperatura que el deck de madera.

6. Durabilidad 20 años aproximadamente.

7. Fácil instalación. Se puede colocar sobre bastidores o ator-

nillados a la pared directamente

CUALIDADES
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ESQUINEROS WPC

WPC 43 x 43 x 3000 mm (0,654 M2) 

ALMOND

PEACH

BLACK

JADE
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ÁNGULOS WPC

WPC 60 x 60 x 3000 mm. CON CO-EXTRUSION 

ALMOND

PEACH BLACK

JADE




